Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer
Erstatter dato: 24.01.2023 Revisjonsdato: 26.04.2024

| AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Hagmans Etch Primer
Synonymer: Hagmans Etch Primer, Syra Primer, Etch Grunder/Grunner, Etsaava Pohjamaalo, Podklad
Antykorozyjny

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Anbefalte bruksomrader: Maling Lakk

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
Leverandor

Firma: Hagmans Nordic AB
Adresse: Box 112

Post nr.: 51110

Sted: Fritsla

Land: SVERIGE

E-post: info@hagmansnordic.com
Telefon: +46(0)320-18900
Hjemmeside: www.hagmans.com

1.4. Nedtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen).
| AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Aerosol 1;H222
Aerosol 1;H229
Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H336

Viktigste skadevirkninger: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Irriterer huden. Kan utlgse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig gyeskade. Kan forarsake
dgsighet eller svimmelhet.
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Erstatter dato: 24.01.2023

2.2. Merkingselementer

Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer
Revisjonsdato: 26.04.2024

Piktogrammer

Signalord:
Inneholder

Stoff:

Faresetninger
H222
H229
H315
H317
H318
H336

Sikkerhetssetninger
P102

P210

P211
P251
P271
P302/352
P310

P305+351+338

P333+313
P410+412
P501

Supplerende opplysninger

EUH211

Fare

aceton; propan-1-ol; 2-metylpropan-1-ol; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt < 700);

Ekstremt brannfarlig aerosol.

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Irriterer huden.

Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

Gir alvorlig ayeskade.

Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, apen ild og andre antenningskilder.
Rayking forbudt.

Ikke spray mot apen flamme eller annen tennkilde.

Ma ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

Brukes bare utendars eller i et godt ventilert omrade.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/

VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjare. Fortsett skyllingen.

Ved hudirritasjon eller utslett: Sgk legehjelp.
Beskyttes mot sollys. Méa ikke utsettes for temperaturer hgyere enn 50 °C /122 °F.
Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

Advarsel! Farlige respirable draper kan dannes ved sprgyting. Spraytetake ma ikke
innandes.

Uten tilstrekkelig lufting er det mulig at det danner seg eksplosive blandinger.

Flyktige organiske
forbindelser:

2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder maksimalt 840 g VOC/L. Den yrkeshygieniske grenseverdien er
840 g VOCI/L (kat. Ble)

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.
Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.
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Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer

Revisjonsdato: 26.04.2024

| AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

CAS nr./EC nr./

01-2119488216-32, 01-
2119486136-34

Stoff REACH-reg. nr. Konsentrasjon Merknader CLP-klassifisering
67-64-1 Eve it 24310
aceton 200-662-2 25 -< 50 % STOT SE 3;H336
01-2119471330-49 EUHO6S
71-23-8 Flam. Liq. 2;H225
propan-1-ol 200-746-9 10 -< 25 % Eye Dam, 1:H318
01-2119486761-29 STOTSE 3336
74-98-6 '
propan 200-827-9 5-<10% 50 P o AH220
01-2119486944-21
78-83-1 Sk i 244315
2-metylpropan-1-ol 201-148-0 5-<10% Eye Dam. 1;H318
01-2119484609-23 oToT S aitaee
Butan (som inneholder <{106-97-8 Flam. Gas 1A;H220
0,1 % butadien (203-  [203-448-7 5-<10 % 50 Press. Gas Comp. gas;H280
450-8) 01-2119474691-32 EUHO18
106-97-8
Butan. 034487 o, [P10% 50 Pross. Gas o, gasiH280
75-28-5 _
isobutan 200-857-2 25-<5% 50 P AH220
01-2119485395-27
Flam. Liq. 3;H226
STOT SE 3;H336
107-98-2
1- toksy-2- | 203-539-1 1-<259 LC50 (damp) (Akutt toksisitet -
meloKsy-2-propano Y innanding:): 30,02 mg/I
01-2119457435-35 LD50 (Akutt toksisitet - oral:): 3739 -
4277 mg/kg bw
LD50 (Akutt toksisitet - dermal:): >
2000 mglkg bw
2-metoksy-1- ;82-28?9 1-<259% Flam. Liq. 3;H226
-0US- <4 STOT SE 3;H336
metyletylacetat 01-2119475791-29
Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
epoksyharpiks 25068-38-6 Eye It 2:H319
(gjennomsnittsmolekylve |500-033-5 1-<25% Aquatic Chronic 2;H411
kt < 700) 01-2119456619-26
C 2 5%: Skin Irrit. 2; H315
C 2 5%: Eye Irrit. 2; H319
Flam. Liq. 3;H226
-20- Asp. Tox. 1;H304
1330 20 7 Azlpne 'cl)'éx. 4;H312
Xylen 215-535-7 <1% Skin Irrit. 2;H315

Eye Irrit. 2;H319
Acute Tox. 4;H332
STOT SE 3;H335
STOT RE 2;H373

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.

50 = drivmiddel

| AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak
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Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer
Erstatter dato: 24.01.2023 Revisjonsdato: 26.04.2024

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Innanding: Oppsok frisk luft. Oppsek lege ved vedvarende ubehag.

Svelging: Skyll munnen med vann. Oppsgk lege ved vedvarende ubehag.
Bortsett fra bevisst forteering er svelging av starre mengder usannsynlig.

Hudkontakt: Vask huden med sape og vann.
Oppsok lege ved vedvarende ubehag.

Kontakt med gyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt
lar seg gjgre. Fortsett skyllingen.
Oppsok lege ved vedvarende ubehag.

Generelt: Nar lege oppswgkes, ma sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

| AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokkingsmidler: Bruk vann eller vanntake til nedkjgling av ikke antent lager.

Uegnede Bruk ikke vannstrale siden det kan spre brannen.
brannslokkingsmidler:

5.2. Sarlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

FORSIKTIG! Aerosolbeholdere kan eksplodere.

5.3. Rad til brannmannskaper

Hvis det kan gjares uten fare, fiernes beholdere fra det branntruede omradet. Unnga innanding av damp og rgykgass, oppsgk
frisk luft.

Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk vernedrakt bare der personlig kontakt (naerkontakt) er
sannsynlig.

| AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp |

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner

For ikke-innsatspersonell: Hold uvedkommende unna.
Stopp evt. lekkasjer hvis dette kan gjeres uten risiko. Benytt ngdvendig verneutstyr.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til milje

Sel ma ikke tilfares kloakkavlgp og/eller overflatevann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Serg for god ventilasjon. Sgl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og
overfgres til egnede avfallsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.
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Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer
Erstatter dato: 24.01.2023 Revisjonsdato: 26.04.2024

| AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Rayking og bruk av apen ild forbudt.
Ma ikke anvendes i naerheten av apen ild eller gladende materiale.
Se punkt 8 for type verneutstyr.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for barn. Oppbevares pa et tart, kjglig og godt ventilert sted.
Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og ma ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Ma ikke punkteres eller brennes, selv
ikke nar den er tom.

7.3. Sarlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen spesielle bruksomrader i tillegg til de identifiserte bruksomradene i 1.2.
Se det tekniske databladet for spesifikk bruksanvisning.

| AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Yrkesmessig eksponeringsgrense

Stoffnavn ppm mg/m? fiber/cm3 Bemerkninger Anmerkninger
aceton 125 295 E
propan-1-ol 100 245 H
propan 500 900
?:g?etylpropan- 25 75 H T
Butan (som

inneholder < 0,1

% butadien 250 600

(203-450-8)

Butan. 250 600

1-metoksy-2- 50 180 E, H
propanol

Xylen 25 108 H

T = Takverdi er en gyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemisk stoff i

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. pustesonen som ikke skal overskrides.

H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.
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Erstatter dato: 24.01.2023
PNEC

Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer

Revisjonsdato: 26.04.2024

1-metoksy-2-propanol, cas-no 107-98-2
Eksponering Verdi Vurderingsfaktor Ekstrapoleringsmetode Merk
PNEC-vann (sjgvann) |1 mgl/l
PNEC STP
(behandlingsanlegg for {100 mg/I
spillvann)
PNEC-sediment
(sjgvann) 52 mglkg
PNEC-vann (ferskvann) |10 mg/|
PNEC-sediment
(ferskvann) 52,3 mgkg
PNEC-jord 4,59 mg/kg
2-metoksy-1-metyletylacetat, cas-no 108-65-6
Eksponering Verdi Vurderingsfaktor Ekstrapoleringsmetode Merk
PNEC-vann (ferskvann) (0,635 mg/I|
PNEC-vann (sjgvann) |0,0635 mg/l
PNEC-vann . . 6,35 mg/|
(uregelmessige utslipp)
PNEC STP
(behandlingsanlegg for {100 mg/I
spillvann)
PNEC-sediment
(ferskvann) 3,29 mg/kg
PNEC-sediment
(sjgvann) 0,329 mg/kg
PNEC-jord 0,29 mg/kg
epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt < 700), cas-no 25068-38-6
Eksponering Verdi Vurderingsfaktor Ekstrapoleringsmetode Merk
PNEC-vann (ferskvann) (3 ug/l
PNEC-vann (sjgvann) |0,3 ug/l
PNEC STP
(behandlingsanlegg for |10 mg/I
spillvann)
PNEC-sediment
(ferskvann) 0,5 mg/kg dw
PNEC-sedlment 0,5 mg/kg dw
(sjgvann)
PNEC-sediment 0,5 mg/kg dw
PNEC-vann 15013 mgy!
(uregelmessige utslipp)
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Erstatter dato: 24.01.2023

DNEL - arbeidere

Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer

Revisjonsdato: 26.04.2024

1-metoksy-2-propanol, cas-no 107-98-2

Eksponering

Verdi

Vurderingsfaktor

Doseringsdeskriptor

Hovedvirkningspara
meter

Merk

Innanding DNEL
(akutt
eksponering/korttids
eksponering —
lokale virkninger)

553,5 mg/m?®

Nevrotoksisitet

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

183 mg/kg

Innanding DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

369 mg/m?

2-metoksy-1-metyletylacetat, cas-no 108-65-6

Eksponering

Verdi

Vurderingsfaktor

Doseringsdeskriptor

Hovedvirkningspara
meter

Merk

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

796 mg/kg

Innadnding DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

275 mg/m?

epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt

< 700), cas-no 25068-38-6

Eksponering

Verdi

Vurderingsfaktor

Doseringsdeskriptor

Hovedvirkningspara
meter

Merk

Dermal DNEL (akutt
eksponering/korttids
eksponering —
systemiske
virkninger)

8,3 mg/kg bw/day

Dermal DNEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

8,3 mg/kg bw/day

Innanding DNEL
(akutt
eksponering/korttids
eksponering —
systemiske
virkninger)

12,3 mg/kg bw/day

Innanding DMEL
(langtidseksponerin
g — systemiske
virkninger)

12,3 mg/kg bw/day
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Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer
Erstatter dato: 24.01.2023 Revisjonsdato: 26.04.2024

DNEL - generell befolkning

2-metoksy-1-metyletylacetat, cas-no 108-65-6
Eksponering Verdi Vurderingsfaktor |Doseringsdeskriptor Hovedvrlr:I;rtwér:gspara Merk

Dermal DNEL

(Iangtldsek§ponerln 320 mglkg

g — systemiske

virkninger)

Innanding DNEL

(Iangtldsek§ponerln 33 mg/m?®

g — systemiske

virkninger)

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tiltak for Det skal finnes mulighet for gyeskylling.

eksponeringskontroll: Unngéa kontakt med huden og @ynene. Vask hendene fagr pauser og for toalettbesak, og
nar arbeidet er slutt.
Ikke spis, drikk eller rayk ved bruk av produktet.

Personlig verneutstyr, Bruk vernebriller ved risiko for sprut i gynene.

beskyttelse av gyne/ansikt:

Personlig verneutstyr, Hansker skal samsvare med EN 374. Lett bruk (lite volum, kortvarig eksponering (under 10

handvern: minutter)): Butylgummi. 0,7 mm.
Middels bruk (middels volum, middels eksponering (1-2 timer)): Nitrilgummi.
Gjennembruddstiden er ikke bestemt for produktet. Skift hansker ofte.

Personlig verneutstyr, Bruk andedrettsvern med A/P2-filter ved for darlig ventilasjon.
andedrettsvern:
Miljgeksponeringstiltak: Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

| AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter Verdi/enhet
Aggregattilstand Aerosol
Farge Gra
Lukt Karakteristisk Lgsemiddel
Laselighet Laselighet i vann: Ikke blandbar
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Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer

Revisjonsdato: 26.04.2024

Parameter Verdi/enhet Anmerkninger
Luktterskel Ikke bestemt.
Smeltepunkt Ikke bestemt.
Frysepunkt Ikke bestemt.
Startkokepunkt og kokepunktintervall -44.5 °C

Antennelighet (fast stoff, gass)

Ikke brukbar.

Antennelsesgrenser

Ikke bestemt.

Eksplosjonsgrenser

2,1-13,5vol%

Flammepunkt

-0°C

Uten drivgas

Selvantennelsestemperatur

Produktet er ikke selvantennelig.

Nedbrytningstemperatur:

lkke bestemt.

pH (bruksferdig opplasning)

Ikke bestemt.

pH (konsentrat)

lkke bestemt.

Kinematisk viskositet Ingen data

Viskositet Ikke bestemt.

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann Ikke bestemt.

Damptrykk 233 hPa 20°C.

Tetthet 0,835 g/cm?

Relativ tetthet - Ikke bestemt.

Relativ damptetthet Ikke bestemt.

Relativ tetthet (sat. luft) Ingen data

Spesielle egenskaper Ingen data

9.2. Andre opplysninger

Parameter Verdi/enhet Anmerkninger

Fordampningshastighet Ikke brukbar.
Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av

Eksplosive egenskaper eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog
mulig.

Oksidasjonsegenskaper Ikke bestemt.

Organiske lgsningsmidler / drivgass: 80,7%

Andel faste stoffer: 19,3%

| AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og handteringsforhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngas

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og ma ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Ma ikke punkteres eller brennes, selv

ikke nar den er tom.

10.5. Uforenlige materialer

Ingen kjente.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente.
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Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer
Erstatter dato: 24.01.2023 Revisjonsdato: 26.04.2024

| AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet - oral: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Pa grunn av at mengden i en aerosolboks er begrenset, og at produktet er vanskelig &
svelge, anses forgiftningsfaren a veere liten.

Akutt toksisitet - dermal: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Akutt toksisitet - innanding: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Etsing/hudirritasjon: Irriterer huden.

Alvorlig Gir alvorlig ayeskade.

oyeskade/gyeirritasjon:

Andedrettssensibilisering eller Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
hudsensibilisering:

Kimcellemutagenitet: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftfremkallende egenskaper: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skadelig for Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
reproduksjonsevnen:
Enkel STOT-eksponering: Kan forarsake degsighet eller svimmelhet.

Gjentatt STOT-eksponering: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Skadelig for luftveiene: Basert pa tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende Bestanddeler har ingen hormonforstyrrende egenskaper med hensyn til ikke-
egenskaper: malorganismer da de ikke oppfyller kriteriene i seksjon B i forordning (EU) 2017/2100.

| AVSNITT 12: Okologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Bestanddeler har ingen hormonforstyrrende egenskaper med hensyn til ikke-malorganismer da de ikke oppfyller kriteriene i
seksjon B i forordning (EU) 2017/2100.
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Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer

Erstatter dato: 24.01.2023

12.7. Andre skadevirkninger

Revisjonsdato: 26.04.2024

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

| AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ikke kast delvis brukte eller tomme spraybokser i husholdningsavfallet. Lever spraybokser til den lokale gjenvinningsstasjonen

for kjemisk avfall.

Avfallskategori:

EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel

15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

| AVSNITT 14: Transportopplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer eller ID- 1950
nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn: AEROSOLBEHOLDERE

14.3. Transportfareklasse(r): 2.1
Fareetikett(er): 2.1
Farenummer:

Transport pa innlands vannveier (ADN)

14.4. Emballasjegruppe:

14.5. Miljofarer:

Tunnelrestriksjonskode:

Produktet skal ikke merkes
som miljgfarlig (symbol: fisk
og tre).

14.1. FN-nummer eller ID- 1950
nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn: AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r): 2.1
Fareetikett(er): 2.1
Transport i tankskip:

Sjetransport (IMDG)

14.4. Emballasjegruppe:

14.5. Miljofarer:

Produktet skal ikke merkes
som miljgfarlig (symbol: fisk
og ftre).

14.1. FN-nummer eller ID- 1950
nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn: AEROSOLS
14.3. Transportfareklasse(r): 21
Fareetikett(er): 2.1

EmS: F-D, S-U

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.4. Emballasjegruppe:

14.5. Miljofarer:

Navn pa miljefarlig(e)
stoff(er):

IMDG Code segregation
group:

Produktet er ikke en Marine
Pollutant (MP)

- Ingen -

14.1. FN-nummer eller ID- 1950
nummer:

14.2. FN-forsendelsesnavn: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r): 2.1
Fareetikett(er): 2.1

14.4. Emballasjegruppe:

14.5. Miljofarer:

Produktet skal ikke merkes
som miljgfarlig (symbol: fisk
og ftre).
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Sikkerhetsdatablad

Hagmans Etch Primer
Erstatter dato: 24.01.2023 Revisjonsdato: 26.04.2024

14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk

Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7. Sjetransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

@vrig informasjon: ADR Limited quantities (LQ) 1L Excepted quantities (EQ) Code: EO Not permitted as
Excepted Quantity. Transport category 2.
IMDG: Limited Quantities (LQ) 1L Code: EO Not permitted as Excepted Quantity

| AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Saerlige bestemmelser/sarskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller
stoffblandingen

Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): 308851

Spesielle hensyn: Dette produktet er regulert av forordning (EU) 2019/1148. Alle mistenkte transaksjoner og
vesentlige tyverier og forsvinninger skal meldes til politiet.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

@vrig informasjon: Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utfart.

| AVSNITT 16: Andre opplysninger

@vrig informasjon: Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for og gjelder utelukkende dette produktet. Det er
basert pa var naveerende kunnskap, samt de opplysninger leverandgren har kunnet levere
om produktet ved utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet overholder gjeldende lovgivning for
utarbeidelse av sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF (REACH) med senere

endringer.
Leverandegrmerknader: Endring punkt: 3, 8, 16.
Faresetninger
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H226 Brannfarlig vaeske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280 Inneholder gass under trykk, kan eksplodere ved oppvarming.
H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig gyeskade.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H332 Farlig ved innanding.
H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
H373 Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
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Supplerende fareopplysninger

EUHO018 Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.

EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi terr eller sprukket hud.

EUH211 Advarsel! Farlige respirable draper kan dannes ved sprgyting. Spraytetake ma ikke
innandes.

Land: NO
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